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POLITICAS DE SOPORTE
TECNICO Y DE GARANTIAS

* CONSULTE EN NUESTRA PAGINA WEB LAS POLITICAS DE SOPORTE
TECNICO Y DE GARANTIAS - ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA

TERMINO DE GARANTIA DE LOS PRODUCTOS
1. GPS: 1 ANO DE GARANTIA.

2. Sensores de Reversa, DVR, Cémaras, Alzavidrios: 1 ANO DE
GARANTIA.

3. Mddulos electrénicos, sirenas, parlantes de alarmas, controles remoto,
sensores ’de impacto, motores de bloqueo central: 1 ANO DE
GARANTIA.

4. Centros de Entretenimiento (Radios): 6 MESES DE GARANTIA.
5. Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS
(Sensor de presion de llantas para Moto, Iniciador de baterias: 6 MESES

DE GARANTIA.

6. Parlantes Linea Car AUDIO, una vez instalados: NO TIENEN
GARANTIA.

7. Pilas, arneses, cables, puntillas y accesori0§ de instalacion, después de
realizar lainstalacion: NO TIENEN GARANTIA.
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) coMPoNENTES DEL sISTEMA

- Mddulo alarma XT21C resistente al agua.

- Control remoto resistente al agua.

- Control de proximidad con boton de inmovilizacion.
- Sirena piezoeléctrica de 125 dB resistente al agua.
- Arnésde 9 vias.

- Pulsador manual.

- Manual del producto.

B c/rAcTerisTICAS DEL SISTEMA

- Armado Automético.
- Rearmado Automatico.
- Disparo por: Sensor de golpe, accesorios.
- Desarmado manual o de emergencia por pulsador manual.
- Apagado motor inteligente de 3 maneras:
- Mediante Control Remoto.
- Mediante Transmisor de proximidad.
- Mediante Funcién de Inmovilizacion (Programable).

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

+ Armado de la alarma.

- Desarmado de la alarma.

+ Armado silencioso de la alarma.

- Desarmado silencioso de la alarma.

+ Funcién de Busqueda.

+ Encendido remoto de motor.

+ Apagado remoto de motor.

+ Desactivacion de sirena disparada.

+ Deshabilitacion temporal del sensor golpe.

« Activacion de secuencia inteligente de parada de motor.
+ Cancelacién de secuencia inteligente de parada de motor.
+ Funcion de Valet.

+ Funcién Panico.

+ Ajuste de sensibilidad de sensor de golpe.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

- Activacion de funcion de proximidad.
- Desactivacion de funcion de proximidad.




MANUAL DEL USUARIO

—

La alarma revisa continuamente si la moto es golpeada o se intenta
encenderla. Si esto ocurre, la alarma se dispara y el encendido eléctrico de la
moto se bloquea impidiendo que el motor pueda encenderse.

ESTADOS DE ALARMA

ALARMA ARMADA

ALARMA DESARMADA

Laalarma no esta activada,por lo cual la moto puede encenderse o ser movida
sin que la alarma se dispare por sensor de golpe o switch de encendido.

ALARMA DISPARADA

Silaalarmase encuentra armaday detecta un golpe o intento de encendido de
lamoto, se dispararay generara avisos audibles y visuales a través de la sirena
y las luces respectivamente.

EER) o'574R0 POR SWITCH DE ENCENDIDO

&

Disparo generado por la apertura del switch de encendido, ante lo cual el
motor se deshabilita, la sirena sonara y las luces destellaran continuamente
por 60 segundos. Si el switch de encendido atin se encuentra abierto después
de los 60 segundos, solo la sirena sonara por 4 minutos y el motor seguira
deshabilitado. Pasados los 4 minutos si aun el switch de encendido sigue
abierto el motor se mantendra deshabilitado.

2 DISPARO POR SENSOR DE GOLPE

Disparo generado por la deteccion de un golpe sobre la moto, en este caso la
sirena sonard y las luces destellaran por 15 segundos, pasado este tiempo la
alarma quedara nuevamente armada, si la alarma nuevamente se vuelve a activar
solamente sonar4 la sirena por 15 segundos. El proceso se repetira si vuelve a ser
activada. El motor en este caso no es deshabilitado.

ALARMA EN VALET

En este estado la alarma deshabilita todas sus funciones. Dicha condicién es
ideal cuando deja la moto en un taller o lavadero y no desea que la alarma se
dispare o se arme automaticamente.
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DESCRIPCION DE LOS BOTONES
DEL CONTROL REMOTO

Los botones del control remoto tienen una funcién principal que es ejecutada
al pulsarlos de forma individual. También es posible ejecutar funciones
auxiliares al efectuar combinaciones con otros botones del control remoto.

Funcién
Principal

Arma la alarma

Candado

Desarma la

abierto alarma

Encendido
remoto
Silencio ﬁ

Enciende
remotamente el
motor

Numero| Nombre

Apaga
remotamente el
motor

Funciénes
Auxiliares

- Detiene el sonido de la sirena
- Ejecuta la Funcién busqueda
- Inicia secuencia parada de motor

- Activa/desactiva la funcién valet
- Cancela secuencia de parada de
motor

- Ejecuta funcién de Panico
- Armado Silencioso
- Desarmado silencioso

- Ajuste de sensibilidad
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OPERACION DEL CONTROL REMOTO

A continuacién se encuentra la operacion que el usuario debe realizar para
ejecutar acciones deseadas.

AR ARMADO DE ALARMA

+ Descripcion: Coloca la alarma en un modo armado, en dicho modo se
escanea continuamente si la moto:
- Esgolpeada.
- Seintenta encender.
Si la alarma se encuentra en modo valet no se podra efectuar el armado. En
caso de intentar el armado, la alarma generara 3 destellos de luces, indicando
que la accion no se pudo efectuar.
+ Accién: Presione el boton @ La alarma confirmara con 2 tonos de sirena'y 2
destellos de luces.
- Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado y la alarma
desarmada.

SILENCIADO DE SONIDO DE LA SIRENA

- Descripcion: Apaga la sirena cuando estd sonando de manera continua
debido a una condicién de disparo bien sea por switch de encendido o por
golpe.

- Accion: Presione el botén @ La sirena dejard de sonar y el sistema
permanecerd armado.

+ Condicién: La sirena debe estar disparada o activa.

FUNCION BUSQUEDA

- Descripcion: Activa de forma intermitente la sirena y las luces, para
permitirle al usuario encontrar su moto facilmente.

- Accién: Presione el boton @ La alarma confirmara con 5 tonos de sirenay 5
destellos de luces.

- Condicién: La alarma debe estar armada.

DESACTIVACION TEMPORAL DEL SENSOR DE GOLPE

- Descripcion: Desactiva el sensor de golpe de forma temporal mientras la
alarma se encuentra armada. Esta funcion es Ideal para lugares donde el
trafico es muy alto o donde la moto esta expuesta a grandes vibraciones.
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+ Accién: Presione el boton @ durante 3 segundos. La alarma confirmara con
3 tonos de sirenay 3 destellos de luces.

+ Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado.

NOTA: La alarma vuelve a activar la funcionalidad del sensor de golpe cuando

se desarme.

INICIO DE SECUENCIA INTELIGENTE
DE PARADA DE MOTOR
- Descripcion: Inicia la secuencia de apagado inteligente cuando la moto se
encuentra encendida.
- Accién: Presione el boton @ durante 2 segundos. La alarma confirmara con
2 destellos de luces.
- Condicién: El Switch de encendido debe estar abierto.

DESARMADO DE ALARMA

- Descripcion: Modo de la alarma donde no opera el sensor de golpe. El
vehiculo se puede encender con normalidad.
NOTA: Si est4 activado el inmovilizador debera Realizar el procedimiento de
desarmado manual o de emergencia.

- Accién: Presione el botén ﬂ
- Si la alarma se encuentra armada, confirmara con 1 tono de sirenay 1
destello de luces.
- Si la sirena se encuentra disparada, confirmara con 4 tonos de sirena y 4
destellos de luces.
- Si la alarma estuvo previamente disparada, igualmente confirmara con 4
tonos de sirenay 4 destellos de luces.

- Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado.

ACTIVACION Y DESACTIVACION
- DE LA FUNCION VALET
- Descripcion: Habilita o deshabilita la funcion valet.
- Accién: Presione el botén@durante 3 segundos.
- Habilitar Valet: La alarma confirmara con las luces encendidas 3 segundos.
- Deshabilitar Valet: La alarma confirmara con 3 destellos de luces.
- Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado.

CANCELACION DE SECUENCIA DE PARADA DE MOTOR

- Descripcion: Detiene la secuencia de apagado inteligente.

+ Accidn: Presione el botén @ durante 2 segundos, confirmara con 1 tono de
sirenay 1 destello de luces. La alarma quedara desarmada.

- Condicién: El Switch de encendido debe estar abierto.

©@
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FUNCION PANICO

- Descripcion: La alarma emite sefiales audibles y visuales de forma
intermitente.

+ Accién: Presione el botén «{X durante 3 segundos, sonara la sirena y
destellaran las luces por 15 segundos. Durante este intervalo podra ejecutar
las siguientes acciones:

- Presione el boton @ para detener el sonido de sirena.
- Presione el boton paradesarmar la alarma.
- Condicién: El switch de encendido debe estar cerrado.

ARMADO SILENCIOSO

- Descripcién: Permite armar la alarma, sin generar tonos de sirena
(solamente destello de luces).

- Accion: Presione el boton X y antes de 3 segundos presione el botc’)n@.
confirmara con 2 destellos de luces.

- Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado y alarma desarmada.

Rl DESARMADO SILENCIOSO

- Descripcion: Permite desarmar la alarma, sin generar tonos de sirena
(solamente destello de luces).
- Accién: Presione el boton «{X y antes de 3 segundos presione el botén @ :
- Silaalarma se encuentra armada, confirmara con 1 destello de luces.
- Silasirenase encuentra disparada o activa, confirmara con 4 destellos de luces.
- Silaalarma estuvo previamente disparada, confirmara con 4 destellos de luces.
+ Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado y alarma desarmada.

ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR

- Descripcion: Funcion que se utiliza para encender remotamente el motor de
lamoto.

- Accién: Presione el boton «fX dos veces en un tiempo no mayor a 5 segundos.
Si la alarma se encuentra armada se desarmard, confirmando dicho
desarmado con 2 tonos de sirena y 2 destellos de luces. Posteriormente
realizard la secuencia de encendido:

- Laalarma activara la sefial de accesorios (ACC).

- Seiniciara el retardo programado (EIl tiempo de retardo es configurable
en latabla de programacion).

- Se generara el pulso de encendido necesario para encender el motor (EI
tiempo de encendido es configurable en |a tabla de programacion).

- Condicién: El Switch de encendido debe estar cerrado.




APAGADO REMOTO DEL MOTOR

- Descripcion: Funcion que apaga de forma remota el motor de la moto.

- Accién: Presione el botén () dos veces en un tiempo no mayor a 3 segundos.

- Condicién: El motor debe haber sido encendido por el control remoto. Si no
fue encendido por el control remoto y se abre el switch de encendido la
alarma deshabilita esta funcion.

AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE SENSOR DE GOLPE

- Descripcion: Ajusta la sensibilidad del sensor de golpe.
- Accion: Presione el boto’n?bdurante 3 segundos, confirmara el ingreso con 1
tono dessirena.
Para aumentar la sensibilidad, presione el botc’)n'\b una vez. El nimero de tonos
de sirena da el nivel de sensibilidad. Para salir, cierre el switch de encendido.
- 1tono: Sensibilidad nivel 1 (Sensibilidad mas baja).
- 2tonos: Sensibilidad nivel 2.
- 3tonos: Sensibilidad nivel 3.
- 4tonos: Sensibilidad nivel 4.
- 5tonos: Sensibilidad nivel 5 (Sensibilidad méas alta).
- Condicién: el Switch de encendido abierto y alarma desarmada.

) FunNCIONES DE SEGURIDAD
ARMADO AUTOMATICO

Arma la alarma de forma automatica 20 segundos después que el motor se ha
apagado. Para que esta caracteristica esté disponible, debe estar previamente
habilitada en la tabla de funciones.

REARMADO AUTOMATICO

Arma la alarma de forma automatica 10 segundos después de haber sido
desarmada por el control remoto o por el pulsador manual siempre y cuando
no se abra el switch de la moto. Para que esta caracteristica esté disponible,
debe estar previamente habilitada en la tabla de funciones.
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DESARME MANUAL / EMERGENCIA

Silaalarma esta disparaday no dispone del control remoto, puede desarmarla

con la siguiente secuencia:

1. Abra el switch de encendido.

2. Presione el pulsador manual por 3 segundos ante lo cual la alarma se
desarmara. La alarma confirmaré el desarmado con un tono de sirenay un
destello de luz.

FUNCION DE ANTI-ATRACO POR PROXIMIDAD

La funcién Anti-atraco por proximidad de la XT 21 C es un eficaz mecanismo
de seguridad contra el hurto de motos bajo la modalidad de atraco, ya que
efecttia un apagado del motor de forma controlada y automatica cuando el
conductor (control de proximidad) se aleja de la moto

estando éste encendido.

Para que la funcion de proximidad sea eficaz, se debe tener en cuenta lo
siguiente:

 La funcién de proximidad debe estar activada de forma previa al inicio de la
conduccion.

 El control de proximidad debe ser portado por el conductor en un lugar
ocultoy separado de los controles remoto convencionales, de tal forma que si
éste es obligado a descender de la moto, el atracador no pueda encontrar ni
llevarse consigo el control de proximidad.

* Aunque la funcién de proximidad puede quedar funcionando de forma
permanente, se recomienda activarla al iniciar la conduccion y desactivarla al
finalizar la conduccién; de esa forma se alarga la vida Gtil de la bateria.

e Consulte con el instalador de la alarma, la ubicacion oculta del “boton de
valet”, ya que sera necesario para habilitar nuevamente el encendido de su
moto cuando ésta se haya apagado debido a la funcién de Anti-atraco por
proximidad.

ACTIVACION DE LA FUNCION DE ANTI-ATRACO POR
PROXIMIDAD.

e Accién de usuario: Presione el botén del control de

proximidad (ver figura 1) 3 veces consecutivas.

o Acciones efectuadas por la alarma: La alarma generara 2

tonos largos de sirena y hara 2 destellos de luces, el LED del

control de proximidad se encenderd por 3 segundos y
posteriormente hara destellos cada 10 segundos indicando

que se encuentra activo. Figura 1
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« Condiciones previas: La alarma no puede estar disparaday debe estar con la
funcion de proximidad desactivada.

DESACTIVACION DE LA FUNCION DE ANTI-ATRACO POR
PROXIMIDAD.

e Accién de usuario: Presione el boton del control de proximidad 3 veces
consecutivas.

o Acciones efectuadas por la alarma: La alarma generara 1 tono largo de
sirenay hard 1 destello de luces, el LED del control de proximidad efectuara 6
destellos y en adelante no destellara mas, indicando que se encuentra inactivo.
« Condiciones previas: La alarma no puede estar disparaday debe estar con la
funcion de proximidad previamente activada.

FUNCIONAMIENTO DE LA SECUENCIA DE APAGADO
DEL MOTOR

Cuando el control de proximidad se aleja y pierde comunicacién con la alarma,
después de un tiempo (programable en 55, 75, 105 y 135 segundos) se iniciara
la secuencia inteligente de parada de motor que se describe a continuacion:

* Alos 10 segundos se encenderan la sirena y las luces continuamente.

* Enlos siguientes 10 segundos comenzara la secuencia inteligente de parada
de motor. La sirena sonardy destellaran las luces continuamente.

o El motor se detendra totalmente y se mantendra deshabilitado. La sirena
sonaray las luces destellaran por 1 minuto.

o Las luces se detendrany la sirena continuara sonando por 4 minutos.

* Lasirena dejara de sonar y el motor se mantendrd deshabilitado.

Nota: En caso de conectar la sefal de apagado al CDI, el motor quedara
apagado completamente a los 20 segundos.

Para salir de la secuencia inteligente de parada de motor (Inmovilizacion)
realice el siguiente procedimiento de desactivacion manual:

o Gire el switch de encendido a la posicion ACC ON.

* Inmediatamente presione y mantenga oprimido el botén de valet hasta que
escuche un tono de sirenay un destello de luces

* Suelte el botén de valet

« En este momento ya podra encender su moto de forma normal.

e Lafuncion de Anti-atraco por proximidad quedara deshabilitada hasta que la
active nuevamente utilizando el control de proximidad.

Nota: Recuerde que una vez que la secuencia de inmovilizacién se inicie
porque el control de proximidad se aleja de la alarma por mas del tiempo
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programado estando el motor encendido, la tinica forma de salir de esta secuencia y
habilitar el encendido de la moto sera realizando el anterior procedimiento de forma
manual, sin importar que se acerque nuevamente el control de proximidad a la moto.

WR) FUNCION PARADA INTELIGENTE DE MOTOR

- Através del control remoto.
+ Activando lainmovilizacién en la tabla de funciones.

Estas opciones se describen a continuacion:

[(WW)» PARADA DE MOTOR MEDIANTE CONTROL REMOTO

Esta funcién apaga el motor de la moto desde el control remoto si no se tiene
activa la funcién de parada por proximidad. Para hacer uso de esta funcion
debe seguir los siguientes pasos:
- Abrael switch de la moto.
Presione el botén@por 2 segundos. Las luces efectuaran 2 destellos de
luces confirmando que ha empezado la secuencia.
Después de 10 segundos las luces efectuaran 2 destellos de luces
nuevamente.
20 segundos después iniciaran los avisos de parada de motor inteligente:
- Las luces haran destellos y sonara la sirena por 2 segundos, al mismo
tiempo que se inicia la detencion del motor de forma controlada.
- Después de 2 minutos, solamente la sirena seguird sonando.
- Después de 4 minutos, la sirena dejara de sonar y solamente el motor se
mantendra detenido.
Para salir de la secuencia de parada de motor, presione el botén @ del
control remoto por 1 segundo en cualquier momento mientras se ejecuta
la secuencia.
Para salir de la secuencia de parada de motor ejecute el desarmado
manual/emergencia, ante lo cual la alarma confirmara el desarmado con 1
tono de sirenay 1 destellos de luces.
NOTA: Si el motor es encendido por el control remoto, la alarma apagara
accesorios junto con el motor

PARADA DE MOTOR MEDIANTE
2 FUNCION DE INMOVILIZACION
Esta funcion permite inmovilizar la moto si es robada de un sitio de parqueo,

ejecutando una secuencia de apagado después de que la moto es encendida.
Paraoperar lafuncion debe estar activada en la tabla de funciones:
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Para que opere la funcién de inmovilizacion se deben presentar las
siguientes acciones:

- Que el switch de encendido sea violentado o se intente encender la
moto interrumpiendo el sistema eléctrico.

Al cumplirse la condicion mencionada la moto realizara la siguiente
secuencia para inmovilizar la moto:

- Después de 5 segundos la sirena emitira 2 tonos cortos y las luces
destellaran 2 veces.

- Después de 10 segundos la sirena emitira 2 tonos cortos.

- Después de 20 segundos la sirena emitira 6 tonos cortos y comenzara
la secuencia inteligente de parada de motor.

- Después de 30 segundos el motor se detendra totalmente (Accesorios
se apagara si fue encendido desde el control remoto), las luces dejaran de
destellary la sirenay dejara de sonar, el motor se mantendra deshabilitado.

Sila funcion estd activada en la tabla de funciones y la moto se encuentra
en la secuencia de inmovilizacion, presione el pulsador manual, la sirena
emitirda un tono y confirmard que ha desactivado la funcion de
inmovilizacion. Si se completa la secuencia inteligente de parada de
motor.

Para salir de la funcién inmovilizador realice el desarme manual o de
emergencia, la alarma confirmara el desarme con 1 tono de sirenay 1
destello de luces. En cualquier momento puede salir de la secuencia
inteligente de parada de motor oprimiendo el pulsador manual.

NOTA: Durante la secuencia de inmovilizacién, los botones del control
remoto no pueden ejecutar ninguna funcion.

6.51 DESCRIPCION DE LA SECUENCIA INTELIGENTE
DE PARADA DE MOTOR

La parada inteligente de motor es ejecutada cuando se inicia la ejecucién de
alguna de las 3 funciones de inmovilizacién. A continuacién se explica de
manera detallada su funcionamiento:

Al comenzar la secuencia inteligente de parada de motor, en el primer
segundo el motor se apaga por aproximadamente 0.5 segundos y queda
encendido nuevamente.
4 segundos después, el motor se apaga por aproximadamente 0.5
segundos y queda encendido nuevamente.

- 3segundos después, el motor se apaga por aproximadamente 0.5 segundos
y queda encendido nuevamente.

- 2segundos después, el motor se apaga por aproximadamente 0.5 segundos
y queda encendido nuevamente.

- 1segundo después, el motor queda detenido indefinidamente.
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AVISO DE BATERIA BAJA DEL CONTROL DE
PROXIMIDAD

Descripcion: El sistema cuenta con una alerta de bateria baja del control de
proximidad, para evitar que la moto se inicie a inmovilizar por perdida de
deteccion del control.

Accion: Al encender el vehiculo después de 2 segundos, |a sirena dara 3 tonos
cortos indicando que la bateria del control de proximidad se encuentra baja'y
debe ser reemplazada.

- PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACION
DE FUNCIONES (Procedimiento General)

1.Abra el switch de la moto.

2.Presione el pulsador manual y mantenga presionado hasta que escuche el
sonido de sirena correspondiente:
- Primer sonido: Desactiva el inmovilizador o se realiza el desarme manual

o de emergencia.

Segundo sonido: Activa o desactiva la funcion valet.

- Tercer sonido: Ingresa al programador de funciones.

- Cuarto Sonido: Ingesa al procedimiento de programacion de controles.

ACTIVACION / DESACTIVACION
DE LA FUNCION VALET

La funcidn valet se utiliza cuando se requiere desactivar la alarma para que no
se active por sensor de golpe. A continuacion se encuentra la secuencia a seguir
para activar o desactivar:

1.Abra el switch de la moto.
2.Presione el pulsador manual y mantenga presionado hasta que escuche el
segundo sonido corto de sirenay libere el pulsador manual.
- Alingresar ala funcion valet, dispondra de las siguientes opciones:
- Activar funcién valet: Presione el pulsador manual una vez,
la alarma confirmara con 1 destello largo de luces.
- Desactivar funcién valet: Presione el pulsador manual dos
vez, se confirmard con 3 destellos corto de luces.
3.Para confirmar la seleccion y salir de la programacion, cierre el switch de
encendido, |a sirena emitira 6 tonos cortos confirmando que ha salido.
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INGRESO A LA TABLA
DE PROGRAMACION DE FUNCIONES
La tabla de funciones contiene las programacién que el usuario puede
programar a gusto con el fin de que el producto le ofrezca mayor comodidad y

seguridad. A continuacién se encuentra la secuencia a seguir para activar o
desactivar la funcién deseada:

1.Abra el switch de la moto.

2.Presione el pulsador manual y mantenga presionado hasta que escuche el
tercer sonido corto de sirenay libere el pulsador manual.

3.Al ingresar a la tabla de funciones presione el boton @ del control remoto
para ubicarse en la primera funcion, la sirena emitira 3 tonos

4. Para continuar a la funcién siguiente presione el botén @ del control remoto,
las luces le indicaran en qué estado se encuentra.

5.Para activar o desactivar la funcién oprima el boton 6 del control remoto.

6. Elestado de las luces indica si la funcién esta activa o inactiva.
- Luces encendidas? Funcién activa
- Luces apagadas 2 Funcién inactiva
- Enlafuncion 6, el nimero de destellos indicara el valor de segundos
configurados.

7. Para confirmar la seleccion y salir de la programacion, cierre el switch de
encendido, la sirena emitira 6 tonos cortos confirmando que ha salido.

TABLA DE PROGRAMACION DE FUNCIONES

ES LUCES

FLASHEO DE LUCES




MANUAL DEL USUARIO
Acerca de la Tabla de programacién de funciones:

+ Funcién 3: Espera de tiempo para encendido del motor:
En algunas motocicletas con pantalla digital, se necesita un tiempo desde el
momento en que se abre accesorios hasta que se da el impulso de arranque
del motor, por motivos de diagnéstico en el sistema eléctrico. Por lo tanto,
este tiempo debe ser programable a 6 segundos para este tipo de motosy 1
segundo para todos los demds tipos de motos. Tiempo por defecto 1
segundo.

- Funcién 4: Duracién de encendido del motor:
Esta es la longitud del pulso dada para el arranque del motor. En algunas
motos, existe la necesidad de un pulso de aproximadamente 1,7 segundos.
Tiempo por defecto 0,7 segundos.

INGRESO A PROGRAMACION DE CONTROLES

- Abra el switch de la moto.
- Presione el pulsador manual y mantenga presionado hasta que escuche el
cuarto sonido corto de sirenay libere el pulsador manual.

- Presione el botén «{X del control nimero 1y luego presione el
botén aJx del control niimero 2, a continuacion presione el tinico botén
del control de proximidad. Acto seguido cierre el switch de encendido,
ante lo cual la sirena emitira 6 tonos cortos confirmando que ha salido.

Control Nimero 1

Control Namero 3
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|OTA: Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad.

La alarma solamente se puede aprender 4 controles remotos incluyendo el
de proximidad.

Cuando se realiza el aprendizaje de controles nuevos, todos los controles
antiguamente aprendidos seran eliminados.

Si entra a la programacion de controles y no realiza ninguna accién, la alarma
no memoriza ningdin control y se mantendran configurados los antiguamente
aprendidos.

nciones por defecto en la alarma. *1 destello de luces. “2 destellos de luces.
“3 destellos de luces. %4 destello de luces.

DIAGRAMA DE INSTALACION

DESCRIPCION FUNCION
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DIAGRAMA DE INSTALACION GENERAL

ALARMA

Tierra
Negro

Cable Rojo

ul
I} Fusible

Antena
Rojo - Bateria (+)

Naranja - Accesorios (+)

Rosado - Linea de apagado (-)

Amarillo - Direccional (+

Azul Starter (+) o ()

Gris - Linea de apagado (-)

Negro Bateria (-)

& Pulsador manual




- DIAGRAMA DE INSTALACION
CON APAGADO AL CDI

Tierra

Fusibl
Antena usible
Rojo - Bateria (+)

Naranja -

Rosado - Linea de apagado (-)

Amarillo - Direccional (+)

Sefial negativa que

Gris - Linea de apagado (-) |:|'> se coloca al CDI de la
moto. Por lo general

al cable negro/blanco.

Amarillo - Direccional (+)

lzquierda

Sefial que va conectada al pulso de starter
que se encuentra ubicado en relé original
de encendido.

Azul - Starter (+)

Negro - Bateria (-)

Derecha

L) pulsador manual
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- DIAGRAMA DE INSTALACION
CON RELE DE APAGADO

Relé normalmente
cerrado

0 85 |30l
|} Fusible

Antena 8d [s7d

Rojo - Bateria (+)

Naranja - Accesorios (+)

C——="1]
L Cort
Gris - Lineadeapagado () | ‘,,‘:efra,",,':ia,ﬁnea de

accesorios
Bateri

Amarillo - Direccional (+)

Amarillo -

lzquierda | Derecha

= €

Sefial que va conectada al pulso de starter

que se encuentra ubicado en relé original
de encendido.

Azul - Starter (+)

Negro - Bateria (-)

o Pulsador manual
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