L3{THELEDE REHST — U4 (95x130mm  HrARAREN R )

NOTAS IMPORTANTES

e Este producto debe ser instalado por un técnico calificado.

e Antes de la instalacion asegurese de desconectar los bombillos del
vehiculo.

e Antes de reemplazar los bombillos asegurese de haber adquirido
el mismo modelo.

e Aseglrese de no realizar la instalacién con los bombillos calientes.
Utilice guantes durante la instalacion.

e No toque los LEDS del bombillo podria causar daiios al bombillo.
No utilice soluciones organicas o soluciones corrosivas para limpiar
tales como acetona, gasolina, diesel, acido, etc.

e \Verifique que los conectores queden bien ajustados y no flojos.

* No ajuste el bombillo de manera brusca, este debera ajustar de
una forma suave. En caso de que no ajuste suavemente revise que
puede estar causando la obstruccién.
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9 Tome el anillo adaptador del
bombillo.
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9 Retire los bombillos del vehiculo.
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@ ubique el anillo adaptador en la
posicién del bombillo.

9 Fije el anillo con las Iaminas originales
de la farola.

@ Inserte el bombillo led y ajustelo.

0 Conecte la corriente del bombillo.

@ Gire el bombillo led hasta que esté alineado correctamente y se complete la iluminacion
adecuada. (Siga las flechas de la figura)

RACTERISTICAS TECNICA!

Distancia de iluminacion: 100 metros Potencia: 45W
Temperatura del color: 6000K Voltaje: 12vDC
Temperatura de operacién: -40°C ~ 85°C Corriente: 2.5A

Lamenes: 4,500 Im
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o Antes de utilizar el producto asegtrese que el voltaje del vehiculo sea el adecuado
para utilizar, mida con un instrumento adecuado si es necesario.

@ El producto no puede ser utilizado en una conexion con balastro o lampara de neén.
® El producto no debe tirarse al fuego.




