Manual de

Instrucciones

@ ULTRA

AUTO SOUND

6.5” SISTEMA DE COMPONENTES 2 VIAS HI-FI

> UTR-P165 <

Muchas gracias por adquirir nuestro producto.
Favor de leer estas instrucciones detenidamente antes de usarlo y aseglrese
de conocer bien las conexiones del sistema componente.

PRECAUCIONES

Antes de hacer hoyos, revise el espacio donde se pondra la bocina con la
plantilla suministrada.

Para prevenir que se acumule el ruido, mantenga el cableado lejos del
motor, los cables de alto voltaje, computadoras, sensores y otras
potenciales fuentes de ruido.

Para prevenir un corto circuito, mantenga todo el cableado lejos de las
partes que se mueven y de los bordes afilados .

Asegurate de leer detenidamente y entender todas las instrucciones de
montaje antes de instalar el sistema en tu vehiculo.

Este sistema componente ofrece lo Ultimo en tecnologia y materiales, lo
que asegura una reproduccién fiel de tu musica, cada altavoz ha sido
ajustado para emitir sonidos suaves y claros, que en su conjunto recrearan
un escenario musical perfecto.

PARAMETROS TECNICOS

Potencia Maxima Sensibilidad: 90 dB

450 Watts por set /225 Watts cada lado Respuesta en la frecuencia: 60-20 KHz
Potencia RMS: Diametro de bobina: 25mm (1”)

120 Watts por set / 60 Watts cada lado Tweeter: 20mm (0.79”) con iman de Neodimio
Rango de potencia recomendado: Woofer: 6.5 con iman de ferrita de alto grado
15 - 100 Watts RMS por canal Crossover: Pasivo de 12dB/oct

Impedancia: 4 Ohm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
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METODOS DE CONEXION
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