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SENOR INSTALADOR:
Le agradecemos la confianza al escoger nuestros productos.

ULTRA es la marca pionera en el desarrollo de sistemas electrénicos de seguridad;

dedicada durante mas de 30 afos a la innovacion y el servicio para el sector automotriz.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos
novedosos y de excelente calidad, un equipo humano idéneo y altamente comprometido
para garantizar nuestros servicios y la satisfaccion de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores a nivel nacional que nos permite brindar un
completo servicio técnico y de postventa en todo el pais, garantizando la solidez y el
respaldo que siempre nos ha caracterizado.

El presente manual de instrucciones brinda toda la informacién necesaria para operar
este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y solicite a su
instalador que le guie y le informe sobre el funcionamiento y todos los beneficios que
usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES

La garantia del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA no se hace
responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuciones y los
danos que se ocasionan por la mala instalacion del producto.

A pesar de que se ha verificado la presente informacién de este manual para que sea
precisa y completa; ULTRA no se hace responsable de los errores u omisiones que
pudieran existir. De igual manera ULTRA se reserva el derecho de cambiar en cualquier
momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que esté obligado
sustituir los productos vendidos por los actuales.

Le agradecemos su colaboracién para cuidar el medio ambiente; algunas partes del
producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables,
terminales y carcazas plasticas), los demas elementos como componentes electrénicos,
circuitos impresos pueden causar dafios al medio ambiente.

Por favor tenga en cuenta los métodos de disposicion final y la legislacién ambiental que
aplica para este tipo de elementos en su localidad o retornarlos a nuestra organizacion
para darles el tratamiento final adecuado.

Queda prohibida la transmision o reproduccién parcial o total en cualquier idioma, en
cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa autorizacion escrita
de ULTRA.
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o) CARACTERISTICAS DEL
Operador Remoto Programable NV

- Programacicon de tiempos de todas las salidas de acuerdo a la

funcicn ssleccionada.
'Apraﬂmzaje e contrales,
ciones para saleccionar:
- Aﬂic:onear o programar controles remotos,
- Saleccionar uncidn del operador remoto.
Elmar todos los controlas.
tiermnpo de las salidas de la funcidn seleccionada.
F'mgmmar tiempo de respussta de los botones del control

rermcto.
* 4 Funcionas ramables por cortrol remoto:

= Funcidn Control de alarmas,

- Funcicn Panico.

- Furcion Botdn inteligente,

- FLrGion Bladguesd central,
* Robusto control remoto de 4 botones con tecnologla Code

M%gpng Y antena incorporada para mayor alcance,

salidas indepaendientes, dos con relevo.

* Configuracion de la salida principal con ralevo.
* Corfiguraciin de la salida awxiliar con relevo.,
* Salida positiva de 1.000 md.
* Salicda negativa para led. 150 mAa

= hManejo de salidas por boton independierte.

* hvamoria de dltinmo estado de la =alida principal.

* haneja hasta 100 controles.
*Opci p% ramable para bomar todos los controles.
. Iﬁﬁfj irclic cla aestado v prc:grarna;:ﬂl-*r
* Pulsador v buzzer incorporado para realizar programacionas.
*Alcaree hasta 80 metros,

2 COMPONMNENTES DEL
Operador Remoto Programable NV

& ® @

Un cableado 2 controles MEdulo
de instalacion remotos con Principal
tecnologia

arti scannsr

m) CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Operador Remoto Programable NV

- Madulo principal: Funciona con 12 % DO,

. Sallda prin Ngal Corformada por 3 contactos de un relevo,
COM 101mnﬂg_mralrela~c+perasacarlasaFﬁlqm
M&xlmo .

* Salida auxiliar. Conforrmada por 3 comtactos de un rakevs, SO,
MNa, NC, pueds configurar el relevo para sacar la sefal que
recasite. haximo 10 A,

* Salida led: Sefial negativa, su comrients maxima son 150 ma,
* Salida positiva: Safal positiva gque manseja 1.000 ma. (14)

1) DESCRIPCION
del producto

El operador remoto programable MY tiene como funcidn mansjar
por medic del control remoto equipos v Imecanismos que s
ofaran manualments, por ejlemplo puertas alectricas, controles
de acceso, alammas de llave, gnias eléctricas, panicos sonoros,
panicos vizgibles, v muchos otros.

Médule

|;r|( Botones de
los controles

o] b

| 11 F'1]—\l E‘Nﬁn" MME
Ol Bottn3  Boton 4




s DESCRIPCION DE BOTONES
del control remoto

De acuerdo a la funcion programada los botones del control

remoto cumplsn una tarea espaciica

Botén 2 ol Boton 3 X Botan4 (>
Activa la salida
E Iz salica :
: positiva durante
Desengancha la salida ailiar durante el 8l impo
incipal inde fiempo programadao.
e el Thampe o fabica ?{f?'a"‘?f?&
359\"..". ._\ Y0 o Al
30T sy

Engancha la salida Dnrul:lal

o Descripcion e la funcion Boton 1 g
. Se uliliza para & manejo de
funcién | sistamas como s alarmas Engm:m ka salida
alarmas Eﬂra las al i miantras sl
i armas =
residencides|  ynan 2 contactos.
Engancha la salida
W e sabda audliar v
) Se utiliza para enviar ura sefial ida positiva, & tiempa
Funcidn de alerta ya sea visible, sonara programado para cada
penico 0 i lemnsademn:!osla urad&allaa
[ Tivmpr ol falwdesy 3 sex). parg
fodas las saldas
Engancha la salida
Se ufiliza para el manejo de principal, misntas
MAqUINGS 0 equipos que rimico el
Funcién necesitan un determinado botdn 1 o el boton 2.
mnmi;ar:e bt genet o o sef‘[alm El tampo a programar es el
i n ral Une
diferents mientras ko mantens tiempo madmo que se
obturado, vede tener obiurado al
del control remoto.
Tiampo do fatwica 30 seg.
Engancha la safida
Ell.lor;::‘ﬁn Se ufiliza para ;tagajar el principal, & tiempo
=) sistemna como & blogueo programade v la salida
central cantral de un vehiculo, posiliva 2 i'&gﬁﬁ

la salida awdar y la salida léngallgﬁ Ia_s;air:lg principal, la salida auxiliar y
positiva, el tiempo salida positiva, el iempo programado para
dnpmcadaumg;ﬁlas. cada una de elias.
Thampo g fabvica 3 seg. para fooes s saliohs
saida princ Engancha |a salida Engancha la salida
ammm?im opm:t?]n aediar, mignias o posiiva, mmﬂu
mar I;Efl;a nm iar I;EHQE nm
I botdn 1 o &l baton 2 ol oo g el own 4.
El iempo a o &5 el
tiempo maximo que se pueds
terer obturado el botdn del
coniral rermodo,
E k2 salida Activa la i:al_ida
audliar &l tiempo Activa la salida positiva el tiempo
o yla posithia 5 veces. programade.
slida positiva 1 Thamp ol fGhica
Ve, 30 sag




(6 COMO ENTRAR
a programaciones

Para realizar la secuencia de programacion es necesario tener el
madulo del operador remoto y un control para seleccionar una de

las
ez, o

Oprima

el Pulzador
1 Lin (1) pitcviiad
2  Dosi2) piosded

3 Tres (3) pitosded

A Cuatm {4) pitosed

§  Cinco (S) pitoaded

B Sl ) piosed

ramacicnes. Solo pusde realizar una programacicon a la
iniciar la secuancia de la siguiente mansra;

Oprima y mantenga el pulsador
ubicado en el modulo hasta
85 &l pito o ver la cantidad
de los del lad, que se ajuste

a su programacion. El pito lo =
genera el buzzer v los destellos el Sualte
led ubicado en el modulo. &l Pulsadaor
AdICnaEr Contres Ui {1 ity
Programe funciones. D (2 pibosbad
Borrar 1odos ks conlroks Tras {3) pitosad
los:
o |32 salidas de la Cusalro ) pilosad
Frogramer el tiempo de
respueeta de los botones Cinco {5) pitosfed
o8 los controles ramatn
Silir d programacion Sits () plcsed

or) COMO ADICIONAR
controles remoto

El sistemna recibe hasta 100 controles remoto, para adicionar
controles remotos realice la siguiente secusncia:

1 u Cprima el pulsador
2 Un (1) pito/led
3  Suelte & pulsador

4  Oprimael boton 3 @(

n

Q

NOTA.

Oprima rusvaments
& pulsacdor

Oprima ¥ mantenga & pulsador ubicacdo
en el modulo hasta escuchar &
pito o ver & primer destello del hed,

Adlicionar controles

Suelts ol pulsader, inmediataments
mﬂmmﬁih confirmaciin y un
destello del led.

Oprima e botén 3 1«
oue va a adiciorar al sistema, escuchard 1
pilo y observara 1 destelos del ked cada
viaz que codifique un control, Tenga en
cuenta que ks conftroles que han estado
gﬂgmmﬂtﬂmmm
memaoria, y seguiran funcionando,

Para salir da programacian, oprima
nuavarrmtealpl.mdurucﬁpgfaw
undos para que salga del sistema,
%ﬂtﬂmﬁngﬂﬂamﬁm

Tenga en cuenia gue cuando adiciona un control remoto a vanos
cperadores, e controd remoto va a funcionar en los cperadores
rermotos en jos que  astuvo prograrmado. S desea evitar esta
dupficidad de confroles cuando se pierda un cortrod remoto borre
todos los controlas v grabelos nuevarmnerie,



) COMO PROGRAMAR

funciones

El sisterma cuenta con 4 funciones para seleccionar de acuerdo a

las necesidades de uso.

g Oprima & pulsador

2 Dos (2) pitos /
2 destellos del led

3 Suelte el pulsador

5 u Oprima nuevamente
el pulsadior

‘{u mantenga el pulsador ubicado en
alrnddu hasta escuchar (2) dos pilcs o
ver (2} dos destello del led

Programar funciones

Con este boldn selecciona k funcion
rranedo o alarmas residencials,
Escuchara 1 pito y 1 observara 1
destalio dal led.

Con este botdn selecciona la funcidn
mmﬁazﬂdmwzmz

destellos del led.

l}unestabcrtdnseieocmahﬂncm
[ﬂx Esm:haa Edrtosyrchsmma

Con aste botdn selecciona ka funcion
bloqued central. Escuchara 4 pitos v
abservara 4 destellos dal led,

Puede oprimir cuslguisr botdn varas veces

mamnpnmadmmmahm
grabaca omammm:syal

s:sterr-agranmlaurtrna

seleccionada
Escuchara varios pitos de confirmacién,

) COMO BORRAR

todos los controles remoto

Bl sisterma pusds bormar todos los controles, en caso de tener
dudas acerca de los controles programados. Fealice la siguienta
Secuancia:

-

n' Ohprirne & puilsadar
Tres itos
3 lu%tg:'llad

Suefte el pulsador

Antes de 5 segundos

Oj

Oprirma & pulsacior
{3) fres veces

Oprima y o pulsador ubicado
en el modulo hasta escuchar (2) tres pilos
o ver (3) fres destello del led.

Barrar todos los controles

Suelts &l pulsader, inmediataments
escuchana tres (3) pitos de confirmacion
y tries (3) destelios del led.

Antes de 5 segundos oprima &l
et 4 ke
hara:witosdeomlirm:ibny
4 destellos del led

thwﬁamnmsereﬁm
safisfactoriaments se escuchardn 3
pitce y &l bed destellara 3 veces



10/ COMO PROGRAMAR LOS TIEMPOS

de la salida de la funcion seleccionada

o]

Oprimia & pulsacior

Cuafro (4) pitos /
4 destellos del led

Suskte el pulsadar

segumdlasahda
comecta. Si se equivoca
en la eleccicn de |a salida
oprima &l pulsador & inicie
clesth & paso 1.

Fara programar los tiempos de la salida de la funcion gue desea
realizar tenga en cuanta v realice la sigusnts sascusncia;

g &l putsador ubicado
n &l bhmmaamﬂarﬂ}ma:m
pitos o ver (4) cuatro destelios del led.

ramar iempos a kas sahidas de la
Pu?mqlﬂnpmga'nada_

Suedte & pulsador, inmedataments escucherd
(4] cuatro pilos de confirmacion y obsenard
(4] cuatro destellos del led.

Con este botn selecciona la salida principal.
Emwa I1J un:ih:yabaenm {1} un

()

ho tiene ninguna funcion,

x

fmcsm sty
oot e o P

©

Con esta batdn sslecciona |3 salida positive.
Esnuchara [tlm.mro pitas v ohsarar (4) custro
destellos del

2

Inrrﬂdiatarr&ents
de g salida
seleccionada,
o 52
& &l pulsador
aqundos
15 3
1centena 5 decenas

Opimasste Opimaeste  Oprimaeste | Noopima  Oprimacste

Con este Emmmanmnamne!r‘?s 100 Silo
VBCES Bsta miarn

P A e

3 destelios dal led,

6.2 veces so proQiaMANOD 20 seg. Lo

1 destallo del led, La vez 2 pitos
y 2 destelios del lad. =

Con este botdn selecciona unidades (1) seg, Silo
oprime 2 veces

Mmamaduz La prirmara

corto del led, ka segunda vez 2 mcms:m 2
wz pitos

destelios del led. g

A s cono & e ety 4 oz
saquURdes
09 0
Junigades | O Del‘ﬂafﬁf 9 decenas 0 unigaces
.“ MO oprima

bottn 1 vez  bofon & veces  DOWN 3 veces | estebotdn  boln 9weces  este bottn

MNOTA.

1. Si necasila oprirmir vanas veoss un Bolon v al hacerlo &l madulo
gernars vanos pitos, espers a gue estos femminen pans cprmir

nuevamente &l botdn,

] L v L i -.I- (2 f Sl " M oy UL
2. Realice of procedirmianto de grabar iempos en forma lenta v sequm
CErE cLa rcr feriger oL et
. Terga a la mano la cantidad de segundos de los Hempos gue va a
3. Terga al ! ticac) ofe sec tiernr ;

O,



(11 SALIDAS PROGRAMABLES
por funcién

Tiempo Salda | Tiempo Salida Tiempao Salida

FUNCION Principal Negaiiva Pociiva
Funcidn Control de
alamnas residenciales. NO 8 8
Funcidn Péanico, S Sl a
Funn::tin Batdn 5 g "
ﬂbﬂw by
Funcidn
Bloqueo central. Sl S S
Tlﬁl'ﬂpﬁﬁa mmmwlmmwmmw

n2cCcoMo PROGRAMAR LOS TIEMPOS
de respuesta de los botones del control remoto

Esta r:mqramac:im ajusta el tiempo que se debe tener obturado el
st del control remaoto para que el modulo cumpla la orden, se

utiliza para evitar falsas alarmas, va que la mayoria de los

controlas con solo pulsar &l botdn, inicia | orden en esta caso

sa ajusta &l tiempo desde 0.4 seg, mas rapido hasta 3 ssegundos,

mas lkemo,

alpt.lsa:lnl.ﬁmdn
1 EI Oprirma & puksacks gﬂﬂwdr& {Ergdmnm
pitas o ver (5) cinco desksllos

2 Cinco (5) pitos £ Programar tiempa de respuesta de los
5 dastellos del led botones del control rmoto.

Smlaalmlsa:hr.imnaia‘hmm?
Suslte &l pulsacor escucharna (5) cneo pitos de confimmacian
2 . y observara (5) cinco destelos del led

wa%mn&%ﬁ?ﬂﬂ Escuchara

m

ﬁ mplmlargucadavggq.ﬂnmmel
Saleccione &l tiempo

4 uilizando la siguiente
secuencia;

segundos, escuchara un pito muy
corto cada vez que oprima el botan,

L4

e tiempos.
Opri Escuchara un pito largo v el led destellara
_IE' e ] vez. Si el sistema sale solo de programa-
puislo cién después de 10 seqg, &l tismpo

13 COMO RESETEAR

el madulo

Cprirna al misma tiempo el batdn 2 dal contral remoto v el
pulsador del modulo, hasta que al led encienda rapidaments,
despuss oprima al botdn 2 v después el botdn 1 del control
ramoto. Bl modulo quada con las configuracionas de fabrica



(14 INSTALACION

* Bevise minuciosamente el mejor sitio para fijar el
madulo del operador.

Tenga en cusnta
interferancias

debe estar protegido de fa humedad &
icas directas. La antena debe

totafmente recta y lejos de las estructuras metdlicas yw'o
conductos de cables.

*Realice todas las conaxionas eléctricas del modulo, no olide

que si conecta un

dor como fuente de alrnentaclén

agte debe contaner las conaxiones Necasanas

corversion a cormiente directa D.C (puente rect lcadnr-:dlndne
condensadoras), ademas da poder suministrar corriente
recasana tanto para &l modulo como para los accesonios a

&l conactados,

“\erifique el funcionamianto total del sisterna ANTES fijar &l
s,

*Frograme 2l oparador remaoto de acuerdo a la necesidad de la
instalacion.

(15l CONEXIONES ELECTRICAS

Usos mas frecuentes

* Diagrama para cemar Sircuitos nommalmesnts atbientos:

1] AVIEA
1. 424 Salida sirena 12V DO %maﬁﬁﬁ;ﬂmmw
desactivacidn y panicos 20N0nos,
2. Magro Masa
3. Rejo +12V DG Estanclo en la funcidn manejo de
alarmas, al activar e upeim los
4. Gris Salida LED contactos COM y NA hacen confacto
igaﬁridamma A ﬂﬁdﬁl‘& & funcian
, e . par o
at 5. Maranja NC. Salida princpal _ loe &t .moel mmm y N Feaacen contach
&. Amarilly NA, Salida piincipal _
. Putsador, llave o
7. Verda COM. Sabda principal ° LY internupdor MA.
B. Maranja/Blanca  NC. Salica audiar Estando en la fundion maneio de
9. Amarilo/Blanco NA. Salida audiar | Serrerat ORI 8 OR300 evs
N para encerds sirenes
10. Verde/Blanco  COW. Sabda auiliar adic discadores telelonons, ele

16

* Diagranna para abrr circuitos nomalmente camados:

[

1. Azl Salida sirena 12V DG o na e srena que avisa 1o siiacion
desactivacion y pdnicos sonoros,

2. Negro Masa

2. Rojo +12V DG Estandlo en la funcion manejo de
alarmag, al activar &l loe

4. Gris Salida LED contactos COM y MA contacto
mlaﬂm%nm A dﬁu:cmar la funcian

5. Maranj MNC. Sdlida principal contacios COM y NC hacen contacio

Ll 4 pinee indefinicarmernte,
&. Amarills MA. Salida principal
. b ) Sensores de contiruidad

7. Verde COM, Salida principal ° O panicos de alarmas.

B. MaranjaBlanca MNC. Salica auvilar Estando en la funcion manio de

0. Amarilo/Blanco NA. Salida audiar | SR o ORI 8 DN 3 08 evos

encender E}én ]
10. Verde/Blanco  COM. Salida avniliar gggcmm m'ﬁm el

-
* i ma para Sacar Pulzos MNegativos, Mangjo de madulos
de bloqueso.
[T e . el pars sreng que swss B sileoiin
1. Azl Salida sirena 12V DG aaf gperador remoln, achivacion o
Slackin iy pAmicos Sonores
2. Negro Masa
2. Rojo +12V DG Estando an la funcidn BLOGUED
CENTRAL, al oonimir o botdn 1, los
4. Grig Salida LED confacing COM p A g8 wnan hacarnds
confackn el barmpa programeado
ak 5. Maranja NC. Salida principal
. Amarillo MA,. Salida principal 4 la safial negativa de bajar saeguros.
7. Verde 0. Salida principal Extandn & fa funcidn BLOCLED

CENTRAL, & opoimir ef bofdn 2,
H0F comacios MAZ

&
B. Maranja/Blanco MO Sslics auikar LiTET faciendo m.ngvcm &

N [NeeraTEe

a la sefial negativa de

8. AmarillvBlanco M4, Salida awdiar

subir saguITs.

10. Verde/Blanco  COM. Salida auiliar




* Diagrama para mangjo de matores de bloqueao, 17 CONEXION
" Eléctrica

Salicla para srena que avisa la stuacin

chel pevandor revnolo, achivacadn o 1. Azul: Salida positiva de 1 Am rmiax.
— 1. Azu Salida sirena 12y g OFSOCIVACKN ¥ PANIGOS S0NGICS. 2 Ntaj;m: GND. Maza.
. — : 3. Rojo: 12V DC,
Estando en by ﬁ'ﬂ'ﬂ"ﬂﬂ BLOUED 4. Gris: Salida tiva LEDY. 150 mé
2. Negro Masa CENTRAL, al oovirnir of boddn 1, los 5' Narén'a‘ Gnrﬁgﬁnta:tc NG HEFE’VD 1 SﬁUDﬁ. PRIMNCIEAL
3. Rojo LiZVAG ghadanko (LM y (6 ook o 6. Amarillo: Contacto NA Relevo 1. SALIDA PRINCIPAL
: : 7. Verde: Contacto COM Releve 1. SALIDA, PRIMNCIPAL
4. Gris Salid LED Estarvdo en & fcidn BLOOUED 8. Maranja/blanco: Contacto NG Felevo 2, SALI08, ALKILLAR
: : t:ﬁ'nF?Rﬂ.r . éaﬁx&mgwmi 2 r;m 9. Amarillosblanco: Contacto Ma Relevo 2. SALIDA ALKILLAR
at 5. Naw NG Salida principal gfﬂﬂ' ﬂﬂuﬂﬂglﬂﬁﬂﬂsgﬂ% i 10. Verde/blanco: Contacto COl Relavo 2, SALIDA ALKILLIAR
G. Amarille MA, Salida principal T 12D
7. Verde COM. Salida principal -
B. Naranja/Blanco MO Salda ausiler
Masa Motor blogueo
Q.M|wm Ma. Salida auiliar |'*a-| ESQUE MA GEN EHAL
10, Yerde/Blanco  COM. Salida ausdliar r " de Instalacién
] ) :
1. Azul Salida sirena 12V DLC
2. Negro Masa
3. Rojo +12VD.C
4, Grig Salida LED
[16) i
 CARACTERISTICAS st NG S e
I aximo cﬂ% 18 VDGDC 6. Armarillo M&, Salida principal
M[n[rm g V=D 7. Verde COM, Salida principal
8. Naranja/Blanco NC. Salida ausdliar
9. Amarillo/Blanco WA, Salida auxliar
10. Verde/Blanco COM. Salida auxiliar
1|




19 DIAGRAMA DE INSTALACION
" Operador Remoto Programable NV

(») Buzzer

== BE | (85 28
&7 ar
20 &7a| |20 &ra

largnac?rngg_ LTI T I Ty
{Equipo Adicional)
LLed
Comn ! O- Verde/ianco | A
9. Amarllodlanco

Contacto M.A
Contacto N.C 8. Nararjavblanco

1024 (+) I]:] Sirena

Sabetas Pricipal Salfals Ausflar

Comiin 7. Verde
Contacto M.A 6. Amarilo
5. Nararja
Contacto M.C
antacto 5 N Tﬂ {-]l
= GND. Masa
Res. 1K
h—12v

Salida LED 4.Gis() | [3.Roo(H)  4oype

20

CERTIFICADO DE GARANTIA

ULTRA Garantiza que el producto ha sido revisado funcionalmente en condiciones
normales de uso antes de ser empacado otorgando la siguiente garantia:

- Mantenimiento y/o reparacién de partes o componentes que resulten defectuosos de
fabrica o presenten deterioro normal por funcionamiento sin ninglin costo para el cliente.

- Reemplazo del producto por uno nuevo, cuando la falla que presente el producto sea
repetitiva o cuando los componentes a remplazar, exceden el costo del producto.

- Otorgamiento de la asistencia técnica necesaria para el buen funcionamiento del
producto.

+ Suministro de los repuestos necesarios para la reparacion y mantenimiento del
producto, durante por lo menos un afio desde el momento del vencimiento de la garantia.

TERMINOS DE DURACION DE LA GARANTIA:

- Médulo principal: 1 afio a partir de la fecha de la venta del producto.

- Sirena, sensor de impacto y controles remoto: 1 afio a partir de la fecha de venta del
producto.

- Accesorios de uso permanente: cables, leds, pulsadores, baterias y demas accesorios no
son cubiertos por la garantia.

- Transcurrido el tiempo de garantia, la reparacion, mantenimiento o cambio de partes
para los productos seran efectuados bajo las tarifas vigentes.

PERDIDA DE LAS CONDICIONES DE GARANTIA:

- Expiracion del periodo de garantia.

- Alteracion, retiro, cambio o destruccién de los cédigos de identificacion del producto
y/o sello de garantia.

- Dafios accionados por siniestros, fluctuaciones de voltaje cortos circuitos, malas
descargas eléctricas, voltaje inadecuado, exposicion permanente en altas temperaturas,
transporte o mal uso general.

- Instalaciones inadecuadas en vehiculos que afecten el producto.

+ Exposicion del producto a la accién del agua o humedad.

- Intervencioén al producto por parte de personal no autorizado.

- Instalacion y adicidn de accesorios no originales del producto.

OBSERVACIONES:

- Las condiciones de garantia de la instalacién del producto es responsabilidad del
distribuidor que la realiz6. ULTRA no realiza inspeccion de vehiculos ni asume
responsabilidad alguna por las mismas.

- Cuando se cambia el producto a titulo de garantia, los términos de garantia inician
desde el momento de la repocision. Este cambio debera ser registrado en la factura
original del producto.

- Toda solicitud de reparacion, garantia y/o asistencia técnica debe ser tramitada a través
de los distribuidores autorizados de ULTRA. Previa verificacion del funcionamiento del
producto y los términos aplicables a la garantia.



