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Manual Sensor de Reversa

Tipo espejo con camara a color
y vision nocturna




Le agradecemos la confianza mostrada al decidirse por nuestros productos
ULTRAS.A

ULTRA S.A es una organizaciéon colombiana que desde 1984, se ha
especializado, en el diseno y fabricacion de sistemas electronicos de
seguridad y accesorios para la industria automotriz; el presente manual de
instrucciones brinda toda la informacion necesaria para instalar y

operar este sistema; por esto es necesario que sea leido cuidadosamente.

CONDICIONES LEGALES

La garantia del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA S.A
no se hace responsable por las conexiones defectuosas efectuadas por los
distribuidores y los danos que se ocasionen al vehiculo por la mala
instalacién del producto.

ULTRA S.A. No se hace responsable de los errores u omisiones que puedan
existir si no son acatadas correctamente las instrucciones de este manual.

ULTRA S.A, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin
previo aviso las especificaciones de este producto sin que esté obligado
sustituir los productos vendidos por los actuales.

Colabore con nosotros para mantener limpio el medio ambiente. Algunas
partes del producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables
(cajas de empaque, cables, terminales y carcasas plasticas); los demas
elementos como componentes electronicos, circuitos impresos pueden
causar danos al medio ambiente. Investigue los métodos de disposicion
finaly la legislacion ambiental que aplica para este tipo de elementos en su
localidad o retornelos a nuestra organizacion para darles el tratamiento
final adecuado.



1. COMPONENTES DEL SISTEMA

Espejo con display -
Sensores de reversa x 4 m
Camara de reversa -

Broca sierra

Modulo central ....'.“. * :--..

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA

Este sistema permite observar la imagen presente en la parte trasera

del vehiculo y adicionalmente detectar la distancia entre el automdvil y los
obstaculos que hay detras de éste. Al accionar la reversa, el sistema se

activa y la distancia de obstaculo que hay detras se muestra en el monitor,

indicando si éste se encuentra a la derecha o izquierda del vehiculo.

3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

®  Dos entradas de video (Una para camara de reversa, otra para
conectar DVD / VCD)
Activacién automatica al poner la reversa
Monitor tipo espejo retrovisor para sobreponer sobre el espejo
R original del vehiculo

Display LCD 4.3”



4.0 INSTALACION DEL SISTEMA

Option A
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4.1 UBICACION DE LOS SENSORES
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Los cuatro huecos taladrados (1,2,3,4) deben estar sobre la misma linea.
0.5-0.8m de distancia vertical desde el suelo; se recomienda 0.55m.
Importante, es preferible una superficie vertical limpia, sin componentes
metalicos.



Margue ln padicidn para taladrar los huecos de los sensores

A. Elija la posicion adecuada para taladrar los huecos de los sensores de las
esquinas, marquela. Para obtener el mejor angulo de deteccién, la posicidn
para los sensores de las esquinas debe estar a una distancia de entre 8 y
11cm de la esquina del bumper; se recomienda 11cm, 20° cerca del lado.

B. Marque la posicion para taladrar los huecos de los sensores centrales.
Mida la distancia entre los sensores esquineros, y obtenga el resultado “L.
ejemplo 180 cm (dibujo A)

C. Marque el lugar para taladrar los huecos de los sensores centrales cada
1/3 del intervalo “L" Ej: 180/3=60 cm cada 60 cm. (dibujo B)

4.2 MONTAJE DEL ESPEJO




4.3 UBICACION DEL MODULO CENTRAL Y CAMARA

Ubicar el moédulo central en el baul, alejado de la lluvia, el calor o la
humedad.

Camara

5.0 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamano del display 4.3”

Resolucion 480 x 272 pixeles
Escala del display 169

Voltaje de operacion DC9-16V
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servicio@alarmasultra.com
www.alarmasultra.com

GRUPO ULTRA




