
MANUAL DE USUARIO



ULTRA S.A. es una compañía Colombiana constituida en 1984, 
pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad;   
dedicada durante más de 30 años a la innovación y el servicio para 
el sector automotriz.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando 
con productos novedosos y de excelente calidad, un equipo 
humano idóneo y altamente comprometido para garantizar 
nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores a nivel nacional que            
nos permite brindar un completo servicio técnico y de postventa 
en todo el país, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre nos 
ha caracterizado.



SEÑOR USUARIO:
 
Le agradecemos la confianza al escoger los productos de ULTRA S.A. Ultra S.A 
es una organización Colombiana especializada desde 1984 en el diseño y 
fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la 
industria automotriz, es importante mencionar que desde 2012 nuestros 
diseños son desarrollados por proveedores especializados que transforman 
nuestras necesidades y la de nuestros clientes en productos innovadores y 
únicos, utilizando procesos de fabricación con altos estándares de calidad que 
garantizan la confiabilidad y funcionalidad de nuestros productos. Nuestro 
principal objetivo como organización es la satisfacción del cliente, por esto 
utilizamos tecnología de punta, una amplia red de servicio a nivel post-venta 
que nos permite cumplir con nuestro objetivo.
 
El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para 
operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y 
solicite a su instalador que le guíe y le informe sobre el funcionamiento y todos 
los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES
 
La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA S.A. no 
se hace responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los 
distribuciones y los daños que se ocasionan por la mala instalación del 
producto.
 
A pesar de que se ha verificado la presente información de este manual para 
que sea precisa y completa; ULTRA S.A. No se hace responsable de los errores 
u omisiones que pudieran existir. De igual manera ULTRA S.A. se reserva el 
derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones 
de este producto sin que esté obligado sustituir los productos vendidos por los 
actuales.
 
Colabore con nosotros para mantener el medio ambiente; algunas partes del 
producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de 
empaque, cables, terminales y carcazas plásticas), los demás elementos como 
componentes electrónicos, circuitos impresos pueden causar daños al medio 
ambiente. Investigue los métodos de disposición final y la legislación 
ambiental que aplica para este tipo de elementos en su localidad o retornarlos 
a nuestra organización para darles el tratamiento final adecuado.
 
Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier 
idioma, en cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa 
autorización escrita de ULTRA S.A.
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●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

Display que muestra el voltaje del sistema o el tiempo de apagado.
Programación del voltaje de activación del TEMPORIZADOR 
TURBO.
Función valet programable.
Programación a través de buzzer interno o display.
Salida auxiliar a través de los contactos de un relevo.
Tiempo programable de apagado del motor entre 30 seg, 1, 2, 3 y 4 
minutos.
Permite activar la alarma Ultra mientras está funcionando el 
TEMPORIZADOR TURBO.
Detección inteligente de motor encendido para asegurar siempre el 
funcionamiento del TEMPORIZADOR TURBO.
Cancelación del funcionamiento del temporizador turbo con el freno 
de mano.
Funciona con vehículos a 12 VDC y 24 VDC, de acuerdo al modelo y 
referencia del TEMPORIZADOR TURBO.

1.
CARACTERÍSTICAS DEL TEMPORIZADOR TURBO

3.
DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES DEL TEMPORIZADOR 
TURBO

●
●
●

Módulo temporizador turbo.
Display. 
Arnés de conexiones.

2.
COMPONENTES DEL TEMPORIZADOR TURBO

Descripción Color Función
Tierra

Freno de mano

Contacto NC

Contacto NO

Contacto COM

Negro

Violeta

Café

Gris

Naranja

Entrada negativa de alimentación 
del módulo.
Entrada negativa para señal del 
freno de mano.
Salida relé normalmente cerrada.

Salida relé normalmente abierta.

Salida común del relé.
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Descripción Color Función
Señal de                           
accesorios para 
alarma  

12V / 24V 

Entrada / Salida 
principal

Pulso de 
bloqueo

Conector 
Display

Verde

Rojo

Amarillo

Blanco

Negro

Salida que simula la señal de  
accesorios del vehículo. Cuando se 
cierra el switch de encendido pone 
una señal negativa (-) para poder 
armar la alarma.

Entrada positiva de alimentación del 
módulo.

Entrada y salida positiva de ignición.

Salida negativa (-) de baja seguros, 
se activa 1 segundo después de que 
termina el conteo regresivo.

Conexión de display.

●

●

●

●

El módulo escanea constantemente que el voltaje disminuya hasta 
alcanzar el voltaje de activación para entrar en funcionamiento. 
Cuando el motor del vehículo es puesto en funcionamiento, el 
temporizador turbo realiza la lectura del voltaje, el cual debe 
aumentar a 14 V (típico) para los vehículos de 12V y a 28V (típico) 
para los vehículos de 24V. 

Mientras el temporizador turbo tenga una señal positiva en el cable 
de ignición, el display mostrará el voltaje de la batería si se encuentra 
apagado, o del sistema eléctrico si se encuentra encendido.

Cuando el motor es apagado, el voltaje del sistema disminuye, el 
temporizador turbo lo detecta y reemplaza la señal de ignición, 
manteniendo el motor encendido.

Si se mueve el switch de encendido a accesorios, al cerrar el switch, 
el temporizador turbo no entra en funcionamiento.

4.
OPERACIÓN DEL OPERADOR TURBO
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Switch de encendido
cerrado

Switch de encendido
en accesorios

El freno de mano se debe encontrarse puesto. 
El motor debe estar encendido. 
El voltaje debe superar el voltaje de fábrica de 13.6V o el configurado 
por el usuario para el Modelo de 12V.
El voltaje debe superar el voltaje de fábrica de 24.5V o el configurado 
por el usuario para el Modelo de 24V.

Nota: Si el temporizador turbo está funcionando y se retira la señal del 
freno de mano el temporizador turbo detiene su funcionamiento y 
luego el vehículo se apaga.

Para que el temporizador turbo entre en funcionamiento se requieren 
las siguientes condiciones:
●
●
●

●

Ajuste la programación de tiempos dependiendo del vehículo, es 
importante que tenga a mano el manual de usuario del vehículo para 
confirmar cuál es el tiempo recomendado por los fabricantes.

A continuación realice la siguiente secuencia para programar los 
tiempos:

Mueva la llave de encendido 5 veces desde la posición de apagado a la 
posición de accesorios, el buzzer sonará 2 veces confirmando que 
ingresó a la programación de tiempos, tal y como se ve en la siguiente 
gráfica:

5.
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS
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OFF

OFF

OFF

ON ON

BUZZER
DOS

VECES
Antes de 4 segundos

APLICAR
FRENO

DE MANO

ON

Antes de 4 segundos coloque el freno de mano, el buzzer sonará 2 
veces, al ingresar, después de cierto tiempo transcurrido el buzzer 
emite una cantidad de sonidos de confirmación para indicar que tiempo 
en segundos se quiere programar.

Sonidos de confirmaciónTiempo transcurrido

1er segundo

2do segundo

3er segundo

4to segundo

5to segundo

6to segundo

1 tono de buzzer

2 tonos de buzzer

3 tonos de buzzer

4 tonos de buzzer

5 tonos de buzzer

6 tonos de buzzer

60 segundos

120 segundos

180 segundos

240 segundos

30 segundos

valet

Tiempo a programar

Para guardar el tiempo cierre el switch de encendido, cuando                
termine los tonos del tiempo a seleccionar, el buzzer sonará 2 veces y 
confirmará que se guardó la configuración deseada.

●

●

Después de 30 segundos de iniciada la secuencia de programación de 
tiempos, el programa sale automáticamente de programación y no 
guarda los cambios. En la memoria del dispositivo quedará el tiempo 
anteriormente programado.
Si el temporizador turbo se encuentra programado en función valet, 
en el momento en que se abra el switch de encendido el buzzer 
sonará durante 3 segundos para indicar el estado actual.
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1 Este voltaje depende del estado de la batería. 2 Este voltaje depende del estado de la batería.
3 Este voltaje depende del estado de la batería. 4 Este voltaje depende del estado de la batería. 
5 De fábrica de 13.6V para el modelo de 12V y 24.5V para el modelo de 24V.

●

●

●

●

Programe el voltaje de disparo del Temporizador Turbo. Debe 
programarlo ya que cuando el vehículo se encuentra con el motor 
apagado, el voltaje del sistema eléctrico es igual al voltaje de la 
batería de acuerdo al modelo del vehículo.

- Modelo vehículo de 12V oscila entre 12.0V – 12.8V1.
- Modelo vehículo de 24V oscila entre 24.0V – 25.6V2.

Si se enciende el vehículo, el alternador entra en funcionamiento de 
lo cual resulta un aumento en el voltaje de la batería.

- Baterías de 12V nominales, normalmente alcanzan un voltaje por 
encima de 14V3.
- Baterías de 24V nominales, normalmente alcanzan un voltaje por 
encima de 28V4.

Cuando el voltaje supera el umbral de activación5, el temporizador 
entra en funcionamiento esperando la disminución en el voltaje del 
sistema eléctrico.

Al colocar la señal de freno de mano y retirar la llave de encendido el 
voltaje del sistema disminuye. Al detectar que la señal de voltaje de la 
batería se encuentra por debajo del nivel de detección configurado, el 
temporizador reemplazará la señal de ignición para que el vehículo 
siga encendido.

1. Mueva el switch de encendido a la posición de accesorios.

6. PROGRAMACIÓN DE VOLTAJE DEL
TEMPORIZADOR TURBO

6.1 Consideraciones Previas

De acuerdo al estado del vehículo y del sistema eléctrico este voltaje de 
activación es programable  de la siguiente forma:

6.2 Procedimiento de programación del umbral de activación
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Presione  el botón de programación         en el módulo, hasta que el 
buzzer suene una vez.
Ajuste el voltaje utilizando el potenciómetro        que se encuentra 
en el módulo.
El voltaje tiene un rango de 12V a 14V o de 21V a 26V.
Para guardar el voltaje de activación oprima nuevamente el botón 
de programación      . 
El buzzer sonará una vez confirmando  la activación.
Cierre el switch de encendido o espere 10 segundos para salir de la 
programación, el buzzer sonará 3 veces.
Después de finalizar el conteo configurado en el Temporizador 
Turbo, 1 segundo después envía una señal de bajar seguros por la 
línea del pulso de bloqueo.

7.
DIAGRAMA DE CONEXIÓN

7.1 Diagrama de conexión general

Módulo - Vista superior

Este lado

Módulo - Vista lateral
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7.1 Diagrama de conexión con ALARMAS ULTRA.
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