


SENOR USUARIO:
Le agradecemos la confianza al escoger nuestros productos.

ULTRA es la marca pionera en el desarrollo de sistemas electronicos de
seguridad; dedicada durante mas de 30 afios a la innovacion y el servicio para el
sector automotriz.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos
novedosos y de excelente calidad, un equipo humano idéneo y altamente
comprometido para garantizar nuestros servicios y la satisfaccion de nuestros
clientes.

Contamos con una red de distribuidores a nivel nacional que nos permite brindar
un completo servicio técnico y de postventa en todo el pais, garantizando la
solidez y el respaldo que siempre nos ha caracterizado.

El presente manual de instrucciones brinda toda la informacion necesaria para
operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y
solicite a su instalador que le guie y le informe sobre el funcionamiento y todos
los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES

La garantia del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA no se hace
responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuciones y
los dafios que se ocasionan por la mala instalacion del producto.

A pesar de que se ha verificado la presente informacion de este manual para que
sea precisa y completa; ULTRA no se hace responsable de los errores u omisiones
que pudieran existir. De igual manera ULTRA se reserva el derecho de cambiar en
cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin
que esté obligado sustituir los productos vendidos por los actuales.
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Le agradecemos su colaboracion para cuidar el medio ambiente; algunas partes
del producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de
empaque, cables, terminales y carcazas plasticas), los demas elementos como
componentes electronicos, circuitos impresos pueden causar dafios al medio
ambiente.

Por favor tenga en cuenta los métodos de disposicion final y la legislacion
ambiental que aplica para este tipo de elementos en su localidad o retornarlos a
nuestra organizacion para darles el tratamiento final adecuado.

Queda prohibida la transmisién o reproduccion parcial o total en cualquier idioma,
en cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa
autorizacion escrita de ULTRA.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ULTRA Garantiza que el producto ha sido revisado funcionalmente en condiciones
normales de uso antes de ser empacado otorgando la siguiente garantia:

Mantenimiento y/o reparacion de partes o componentes que resulten
defectuosos de fabrica o presenten deterioro normal por funcionamiento sin
ningun costo para el cliente.

- Reemplazo del producto por uno nuevo, cuando la falla que presente el producto
sea repetitiva 0 cuando los componentes a remplazar, exceden el costo del
producto.

- Otorgamiento de la asistencia técnica necesaria para el buen funcionamiento
del producto.

- Suministro de los repuestos necesarios para la reparacion y mantenimiento del
producto, durante por lo menos un afio desde el momento del vencimiento de la
garantia.
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TERMINOS DE DURACION DE LA GARANTIA:

- Médulo principal: 1 afio a partir de la fecha de la venta del producto.

- Sirena, sensor de impacto y controles remoto: 1 afio a partir de la fecha de venta
del producto.

- Accesorios de uso permanente: cables, leds, pulsadores, baterias y demas
accesorios no son cubiertos por la garantia.

- Transcurrido el tiempo de garantia, la reparacion, mantenimiento o cambio de
partes para los productos seran efectuados bajo las tarifas vigentes.

PERDIDA DE LAS CONDICIONES DE GARANTIA:

- Expiracion del periodo de garantia.

- Alteracion, retiro, cambio o destruccion de los codigos de identificacion del
producto y/o sello de garantia.

- Dafios accionados por siniestros, fluctuaciones de voltaje cortos circuitos, malas
descargas eléctricas, voltaje inadecuado, exposicion permanente en altas
temperaturas, transporte o mal uso general.

- Instalaciones inadecuadas en vehiculos que afecten el producto.

- Exposicion del producto a la accion del agua o humedad.

- Intervencion al producto por parte de personal no autorizado.

- Instalacion y adicion de accesorios no originales del producto.

OBSERVACIONES:

- Las condiciones de garantia de la instalacion del producto es responsabilidad
del distribuidor que la realizd. ULTRA no realiza inspeccion de vehiculos ni asume
responsabilidad alguna por las mismas.

- Cuando se cambia el producto a titulo de garantia, los términos de garantia
inician desde el momento de la repocision. Este cambio debera ser registrado en
la factura original del producto.

- Toda solicitud de reparacion, garantia y/o asistencia técnica debe ser tramitada
a través de los distribuidores autorizados de ULTRA. Previa verificacion del
funcionamiento del producto y los términos aplicables a la garantia.
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1. Componentes del sistema de alarma.

2. Caracteristicas del sistema.

3. Descripcion del control remoto.
4, Estados del sistema de alarma.

5, Activacion del sistema.
5.1. Con el control remoto.
5.2, Activacion silenciosa.
5.3. Auto activacion.

5.4. Rearmado.
6. Desactivacion del sistema.
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6.1. Desactivacion con el control remoto.

6.2. Desactivacion silenciosa.

6.3. Desactivacion de emergencia con el codigo secreto.
6.4. Desactivacion de emergencia con el pulsador manual.

7. Entrada y salida de funcion valet o funcion taller.

8. Tipos de Anti atracos.

9. Funcion Inmovilizador,

10. Apertura del baul eléctrico
11. Funcion Busqueda.

12. Funcion Panico.

13. Activacion del sistema deshabilitando el sensor de golpe y la

sefial de vidrios.

14, Activacion del sistema deshabilitando temporalmente el sensor

de golpe.

15. Eliminacion temporal de la funcion de auto activado y/o

rearmado.

16. Manejo del blogueo central desde el control remoto.
17. Salida de vidrios con funcion de seguridad.

18. Manejo inteligente del bloqueo central.

19. Manejo inteligente del badl eléctrico.

20. Memoria de disparo.
21. Tipos de sonidos de disparo.
22. Memora de funciones.

23. Descripcion de las funciones programables
24. Programacion del codigo de seguridad
25. Programacion de controles remoto.

26. Programacion de sonidos.
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COMPQNENTES
DEL SISTEMA

= Médulo principal. = Sensor de impacto.

- Arnés de instalacion. - Bolsa de accesorios.

- Parlante. + Manuales de instalacion, usuario

= 2 controles remoto. y condiciones de garantia.
CARACTERISTICAS

DEL SISTEMA

Sonidos personalizados, Controles de alarma con
con 24 sonidos para avanzada tecnologia
/ seleccionar. code-hopping.
Desactivacion manual y Funcion de cajuela
& salida de inmovilizador con ~ eléctrica con relevo
codigo de seguridad. interno.

- Sonidos personalizados, 24 sonidos para seleccionar solo 1 personal.

- Funciones programables, hasta 4 opciones para seleccionar

= Funcion de cajuela eléctrica con relevo interno.

- Manejo de bloqueo central sin mddulo adicional.

- Alerta de puerta abierta al activar la alarma o encender el vehiculo.

- Manejo de seguros desde el modulo con pulsador.”

- Salida auxiliar fija con 4 opciones.

- Salida auxiliar con el control remoto*

- Salida para modulo de vidrios.*

= Luces y sonidos de confirmacion.*

. IAIerTa*de luces encendidas cuando apaga el vehiculo o cuando activa a la
alarma.

- Tiempo de disparo por puertas y Tiempo para rearmado.™

- Tiempo para bloguear los seguros en activacion automatica y rearmado.***
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Tiempo para activacion automatica.™*

4 opciones de tiempo programable para disparo del sensor de golpe.

Cancelacion de la secuencia de activacion automética y rearmado con el
control remoto.

Funcion valet o funcion taller desde el control remoto y de forma manual.

Funcion inmovilizador.™

Desactivacion manual y salida de inmovilizador con codigo de seguridad.

Controles con tecnologia code-hopping.

*Programable | **4 tiempos programables | ***Programable con 4 opciones

DESCRIPCION DEL
CONTROL REMOTO

1 vez; Activa el sistema.
@ 1 vez) Silencia la sirena si estd sonando.
3 seg) Deshabilita la sefial del sensor de golpe.
RoTon1 © (2 seg) Deshabilita la sefial de subir vidrios.
2 seg) Inicia el apagado de motor.
1 vez) Hace blsqueda.
2 seg) Simultaneamente con el botén 3 ﬂ .Ingresa a
programacion de funciones.

1 vez) Desactiva el sistema.
3 seg) Ingresa y sale de funcion “Valet o funcion taller”.
ﬂ 1 vez) Maneja los seguros eléctricos, y evita parcialmente el
rearmado y/o auto activado. . 5

BOTON 2 (1 vez) Desactiva la salida de vidrios, Si esta activada la funcion
de seguridad.

§2 seg; Entra a programacion de cddigo de seguridad.

2 seg) Con el boton 3 ﬂ simultaneamente ingresa a

programacion de sonidos.
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1 vezg Deshabilita los sonidos de confirmacion parcialmente.
!ﬁ’ 1 vez) Silencia la sirena si est4 sonando.
3 segg Activa la salida auxiliar si esta en opcion 1. .
. 2 seg) Con el botén 4 (> simultdneamente activan la funcién
BOTON3  de panico.
(2 seg) Con el boton 1 I simultaneamente ingresa a
programacion de funciones
(2 seg) Con el boton 2 j‘simulténeamente ingresa a
programacion de sonidos.

2 seg) Activa la sefial de apertura de badl.
9 1 vez) Silencia la sirena si esta sonando. )
2 seg) Con el boton 3 7] al mismo tiempo generan la funcion de

BoTON4 PaNiCo.

EDSIEEDSOISSTEMA
Activada: El sistema esta vigilante a cualquier evento, como golpes en el
chasis del vehiculo, apertura de puertas o apertura del switch de ignicion.

Dlesa}](;tivlada: El sistema esta en reposo y no puede reaccionar a eventos en
el vehiculo.

Valet o funcion taller: El sistema se encuentra deshabilitado. No responde a
la sefial de los controles.

Anti-atraco: El sistema estd ejecutando la orden de apagar el motor del
vehiculo, de acuerdo a la orden de la alarma y su programacion puede ser
por inmovilizador, apagado por control remoto.

Disparo: la sirena suena alertando de un problema con el vehiculo.
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ACTIVACION
DEL SISTEMA

5.1 Con el control remoto: Presione una vez el boton 1 Iﬁl, la sirena sonara
dos veces y las luces encenderan 2 veces, el testigo encenderd intermitente
mente, subira los vidrios™* 'y asegura las puertas. *** (si tiene los equipos
adicionales indicados, estos no estan dentro de este producto)

5.2 Activacién,silerliii]osa: Presione el boton 3 e inmediatamente
presione el boton 1 a7 , la sirena no sonara y las luces encenderan 2 veces,
el testigo encenderd intermitentemente.

5.3 Auto activacion: (Funcion programable), si la funcion esta pro%ramada y
olvida activar la alarma con el control remoto después de apagar y bajar del
vehiculo, la alarma se auto activara después de un tiempo. (Tiempo
programado). La sirena sonara una vez al cerrar la Ultima puerta cuando
inicie la secuencia de auto activado.

5.4 Rearmado: (Funcidn programable), si la funcion esta programada y
olvida activar la alarma después de haberla desactivado con el control
remoto e_ingresar al vehiculo la alarma se auto activara después de un
tiempo. (Tiempo programado). La sirena sonara una vez al cerrar la Ultima
puerta cuando inicie la secuencia de rearmado.

DESACTIVACION
DEL SISTEMA

6.1 Con el control remoto: Presione una vez el boton 2 e del control
remoto, la sirena sonara una vez, las luces encenderan una vez, el testigo se
apagara y abre los seguros de las puertas ***** (si tiene Jos equipos
adicionales indicados, estos no estan dentro de este producto)

6.2 Desactivacion %e‘nciosa: Presione el botén 3 8] e inmediatamente
resione el boton 2 g7, las luces encenderan 1 vez, el testigo se apagara y
0S seguros de las puertas se abriran.
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6.3 Desactivacion de emergencia con el codigo secreto: Si oldivd o se
dafid el control remoto, y necesita ingresar al vehiculo y que el sistema de
alarma permita encenderlo, realice la siguiente secuencia.

Con la llave abra la puerta del conductor, la sirena sonara constantemente.

Mueva la llave de encendido a ON. )
Antes de 5 segundos, presione el freno de pie y manténgalo.

Encienda las luces ) o o
Verifique que el testigo enciende durante 1 segundo, indicando el inicio de

la secuencia. o .
El testigo enciende cada segundo llegando hasta 9 e inicia la secuencia

nuevamente, durante 1 minuto. o
Cuando el testigo encienda el nimero de veces del cddigo secreto y se

apague, apague las luces. (de fabrica 1 . o
Despues de dos segundos la sirena NO sonara y el sistema permitira

encender el motor.

6.4 Desactivacion de emergencia con el pulsador manual.
Realice la siguiente secuencia:
Con la llave abra la puerta del conductor, la sirena sonara
constantemente. Mueva la llave de encendido a ON (hasta que aparezcan

las luces en el tablero).
- Antes de 5 segundos oprima el pulsador valet escondido hasta que la

sirena deje de sonar o hasta escuchar 4 pitos de esta.

ENTRADA Y SALIDA DE FUNCION
VALET O FUNCION TALLER

7.1 Con el control remoto: Presione el boton 2 m del control remoto
hasta que la sirena suene una vez. El sistema de alarma esta deshabilitado.
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7.2 Manualmente: realice la siguiente secuencia:
Mueva la llave de encendido a ON
Antes de 5 segundos presione el freno y manténgalo.
Encienda y apague las luces 2 veces,
La sirena emite un pito,
Encienda y apague las luces dos veces,
La alarma entra o sale de funcion valet o funcion taller.
La sirena emite dos pitos

ANTI-ATRACOS

8.1 Con el control remoto: si la funcion esta activada y el motor del
vehiculo esta en marcha, al presionar el boton 1 @ durante 2 segundos,
las luces encienden 2 veces y el sistema de alarma inicia la secuencia de
apagado del motor.

2Después de 10 segundos, la sirena suena dos veces y las luces encienden

VECES.

Después de 30 segundos, el sistema de alarma inicia el pagado inteligente.

Después de 40 segundos la sirena suena constantemente y el motor del

vehiculo se apaga.

Para salir de esta secuencia presione el boton 2 ﬁ durante 2 segundos,

las luces encenderan 1 vez.

8.2 Con la puerta del conductor: si la funcion esta activada y el motor del
vehiculo estd en marcha, al abrir la puerta del conductor, las luces encienden
dos veces y el sistema de alarma inicia la secuencia de pagado del motor;
2Después de 10 segundos, la sirena suena dos veces y las luces encienden
VeCes.
Después de 30 segundos, el sistema de alarma inicia el pagado
inteligente.
Después de 40 segundos la sirena suena constantemente y el motor del
vehiculo se apaga.
Para salir de esta secuencia presione el boton 2 w4 durante 2 segundos,
las luces encenderan 1 vez.
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IFﬁII\\II(I:g\';IUZADOR
Si la funcion esta activada al mover la llave de encendido a la posicion de
ignicion, la alarma inicia la secuencia de apagado del motor.

9.1 Inmovilizador con cédigo secreto:
Mueva la llave de encendido a la posicion de ignicion o encienda el
vehiculo.
Presione el freno y manténgalo.
Encienda las luces
Verifique que el testigo enciende durante 1 segundo, indicando el inicio de
la secuencia.
El testigo enciende cada segundo llegando hasta 9 e inicia la secuencia
nuevamente, durante 1 minuto.
Cuando el testlgo encienda el nimero de veces del cddigo secreto y se
e}&) Eue (codigo de fabrica 1)
PAGUE LAS LUCES.
La sirena suena una vez.
El sistema cancela la secuencia de apagado del motor.

9.2 Cuando no se realiza la secuencia: .
Mueva la llave de encendido a la posicion de ignicion o encienda el
vehiculo.
Despugs de 5 segundos las Iuces encienden 2 veces.
Después de 15 segundos la sirena emite 2 pitos y las luces encienden 2
VECes.
Después de 25 segundos la sirena emite 2 pitos y las luces encienden 2
VECeS.
Después de 35 segundos la sirena emite 2 pitos y las luces encienden 2
VECES.
Despugs de 45 segundos inicia el apagado del motor en forma inteligente.
Después de 1 minuto el vehiculo se apaga indefinidamente.
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9.3 Como cancelar el inmovilizador con el cddigo secreto:

Mueva la llave de encendido a ON
Antes de 5 segundos, presione el freno de pie y manténgalo.

Encienda las luces
Verifique que el testigo enciende durante 1 segundo, indicando el inicio de

la secuencia.
El testigo enciende cada segundo llegando hasta 9 e inicia la secuencia

nuevamente, durante 1 minuto.
Cuando el testlgo encienda el nimero de veces del cddigo secreto y se

apague, apague las luces. (de fabrica 1
espues de dos segundos la sirena NO sonara y el sistema permitira

encender el motor.
9.4 Como cancelar inmovilizador con el pulsador manual;
Mueva la llave de encendido a la posicion de ignicion o encienda el

vehiculo.
Presione el pulsador manual hasta que la sirena suena una vez.

El sistema cancela la secuencia de apagado del motor.

APERTURA DEL
BAUL ELECTRICO

Presione el boton 4 {2 durante 3 segundos y el bai gléctrico abrird, no es
necesario colocar relevo externo, la alarma genera una sefial positiva de 12V.

FUNCION
BUSQUEDA

Para saber donde se encuentra el vehiculo oprima el boton 1 @I siel
sistema esta activado genera 4 pitos de la sirena y las luces encienden 4
veces, puede repetir esta funcion las veces que sea necesario.
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FUNCION
PANICO

Si desea hacer sonar la sirena y que las luces enciendan sm desactivar el
sistema oprima simultaneamente el boton 3 y el boton 4
Si desea cancelar la funcién oprima el botdn 2

ACTIVACION DEL SISTEMA DESHABILITANDO EL
SENSOR DE GOLPE Y LA SENAL DE VIDRIOS

Presione el boton 1 [2 del control remoto durante 3 segundos o hasta
escuchar el tercer pito.

NOTA: Si el vehiculo tiene mddulo de vidrios y este es manejado por e/
bloqueo central, no es posible deshabilitar esta funcion desde la alarma.

ACTIVACION DEL SISTEMA DESHABILITANDO
TEMPORALMENTE EL SENSOR DE GOLPE

lOprjma el boton 1 (51 durante 4 segundos o hasta escuchar el cuarto pito de
a sirena

ELIMINACION TEMPORAL DE LA FUNCION
DE AUTO ACTIVADO Y/0 REARMADO

Oprima el boton 2 =T del control remoto una vez, el sistema no se auto
activa o no se rearma por esta vez. Al activar el sistema desde el control
remoto o encender el vehiculo habilita la funcidon nuevamente.
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MANEJO DEL BLOQUEQ CENTRAL
DESDE EL CONTROL REMQTO

Si el sistema esta desactivado o el vehiculo esta encendido presione el boton
2 5 del control remoto, puede abrir y cerrar los seguros de las puertas.

SALIDA DE VIDRIOS CON
FUNCION DE SEGURIDAD

Cuando activa el sistema y estan subiendo los vidrios, si desea detener el
ascenso de los vidrios oprima cualquier boton del control remoto, la salida de
vidrios se detendra y los vidrios eléctricos dejaran de subir.

NOTA. Solo Con Modulo De Vidrios Intefigente.

MANEJO INTELIGENTE
DEL BLOQUEO CENTRAL

El sistema de alarma controla el bloqueo central utilizando un pulsador™* el
cual envia la sefial directamente al mddulo para que abra o cierre los
Seguros.

*** Material no incluido en el producto

MANE.JO INTELIGENTE
DEL BAUL ELECTRICO

El sistema de alarma controla |a apertura del baul eléctrico utilizando un

pulsador*** el cual envia la sefial directamente al mddulo evitando que se

queme por manipulacion indebida alargando la vida dtil de estos elementos.
** Material no incluido en el producto.
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MEMORIA
DE DISPARO

Sila sirena estuvo sonando en su ausencia, cuando usted llegue al vehiculo y
desactive el sistema la sirena sonara 4 veces y las luces encenderan 1 vez,
informandole que la sirena estuvo sonando por algdn motivo.

TIPOS DE
SONIDOS DE DISPARO

Si el sistema esta activado y se dispara por sensor de golpe la sirena suena
en forma intermitente informando que el vehiculo ha sido golpeado. Si el
sistema estd activado y se abre una puerta o se intenta encender el vehiculo
la sirena suena en forma constante, indicando que una puerta fue abierta.

I\D”EMFOLII%II\lI\CIONES
Si‘se desconecta la bateria, el sistema de alarma no pierde las
programaciones realizadas y tampoco se descodifican los controles.

DESCRIPCION DE LAS
FUNCIONES PROGRAMABLES

= Inmovilizador: (No — Si). Seguro que solicita un codigo o una sefial del
ulsador escondido para cancelar el apagado del motor.
earmado y Activacion automatica: (Las dos funciones - Activacion

automatlca Rearmado — Ninguna)

I,\.Iuces y)pltos de confirmacion: (Luces y pitos - Solo pitos - Solo luces -
inguna
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Servicio de seguros: (Si - No - Solo coloca seguros - Solo quita seguros).
El sistema de alarma asegiura el vehiculo cuando el motor es encendido 0
abre los seguros cuando el motor es apagado.

Apagado de motor: ( Nunca - Por puerta del conductor - Siempre - Con el
control remoto). Selecciona el tipo de apagado de motor.

Salida Auxiliar Fija: (Salida para switchera - Salida para bloqueo
inteli%ente - Salida para mddulo de vidrios auxiliar - Salida continua). Salida
multifuncional para eventos especiales. . )

Alerta de puertas abiertas: (Nunca - Cuando enciende el vehiculo -
Cuando activa la alarma — Siempre). Seleccion cuando el sistema avisa si
estan las puerta abiertas, la sirena suena 5 veces.

Funcidn seguridad de Vidrios: (No — Si). Selecciona si la sefia de vidrios
es interrumpida cuando se presiona cualquier boton del control remoto.
Alerta de luces encendidas: (No — Siempre - Cuando activa la alarma -
Cuando apaga el vehiculo). Seleccion cuando el sistema avisa si estan las
luces encendidas, la sirena suena 5 veces.

Tiempo de disparo por puertas: (2 Seg. - 20 se% - 40 seg - 60 seg).
Seleccione el tiempo que el sistema de alarma debe esperar para hacer
lectura de puertas. . .

Tiempo para colocar seguros en activacion automatica o rearmado: 2
seg - 8 seg - 15 seg - 30 seg). Seleccione el tiempo para que el sistema
envié la senal para el bloqueo central después de auto activarse o
rearmarse.

Tiempo de la sefial de los motores: (1 seg - 2 seg - 3 seg - 4 seg).
Seleccione el tiempo de la sefial para manejar el bloqueo central.

Tiempo de activacion automatica: (5 seg - 10 seg - 15 seg - 20 seg).
Seleccione el tiempo para que el sistema se active automaticamente
después de cerrar la Ultima puerta. La sirena emite un pito cuando inicia la
secuencia. .
Tiempo de rearmado: (5 seg - 10 seg - 15 seg - 20 seg). Seleccione el
tiempo para que el sistema se rearme automaticamente después de cerrar
la Gltima puerta. La sirena emite un pito cuando inicia la secuencia.
Tiempo de la seiial de vidrios: (2 seg - 5 seg - 15 seg - 30 seg).
Seleccione el tiempo de la sefial de vidrios.
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Tiempo de la salida auxiliar con el control remoto: (1 seg - 10 seg - 30
seg -t60 seg) seleccione el tiempo para la salida auxiliar con el contro
remoto
Tiempo de disparo del sensor de golpe: (5 seg - 10 seg - 25 seg - 125
seg). Seleccione el tiempo para que el sistema empiece la lectura del
sensor de impacto.
Como deshabilitar el inmovilizador: (Con el pulsador - Con el codigo
secreto). Seleccione si desea cancelar la secuencia de inmovilizador con un
ﬁulsador escondido. La cancelacion de la secuencia de inmovilizador puede
acerlo con el cddigo secreto siempre. Si selecciona salir de inmovilizador
con el pulsador escondido no puede instalar apagado por puerta del
conductor.

PROGRAMACION DEL
CODIGO DE SEGURIDAD

Realice la siguiente secuencia para cambiar el codigo de seguridad.

La alarma debe estar desactivada.
Abra una Fuer’[a
Mueva la llave de encendido a ignicion y antes de 5 segundos.
Presione el boton 2 del control remoto, hasta escuchar 2 pitos de la sirena.
Presione el boton 2 del control remoto el nimero de veces que desea su
c0digo, si quiere el codigo 5 oprima 5 veces el boton 2, la sirena emite un
Blto cada vez (1ue oprima el boton.

ara guardar el nuevo codigo de seguridad, mueva la llave de encendido a
OFF, o0 espere 30 segundos, la sirena emitira 6 pitos.

PROGRAMACION DEL
CONTROLES REMQTO

Entre a funcién valet o funcion taller, manualmente.
No suelte el freno.
Encienda las luces dos veces.

X
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Encienda las luces dos veces.

La sirena emitira 3 pitos.

Presione el botdn 3 del control remoto para programar los controles.

Debe programar siempre los dos controles.

La sirena emitira un pito por cada control remoto programado.

Para salir de programacion mueva la llave de encendido a OFF o espere 10
segundos.

la sirena emitira 6 pitos.

NOTA: Por seguridad, cuando ingrese a la secuencia de programar controles,
la alarma automaticamente borra los controles programados previamente.

PROGRAMACION
DE SONIDOS

Realice la siguiente secuencia para seleccionar un sonido a la alarma.
Estando la alarma desactivada.
Abra una puerta.
Mueva la llave de encendido a ON y antes de 5 segundos.
presione el botdn 2 y el boton 3 del control remoto simultdneamente, hasta
que la sirena emita 4 pitos.
Inmediatamente la sirena emitira el sonido actual durante 3 segundos.
Para avanzar al siguiente sonido, oprima el botén 1 del control remoto.
Para repetir el sonido, oprima el boton 2 del control remoto.
Cuando I1|egue al ltimo sonido, el sistema iniciara nuevamente desde el
numero 1.
Para guardar el sonido seleccionado, mueva la llave de encendido a OFF o
espere 30 segundos.
La sirena emitir4 6 pitos.
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